
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
 

 Пошаговая инструкция монтажа водосточных желобов 
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- Чтобы правильно установить воронку 
водостока, закрепите шнур отвеса 
напротив карниза прямо над 
водосточным отверстием. 
- Отметьте позицию на карнизе 
карандашом. 
- Закрепите воронку на расстоянии 
максимум 50 мм ниже уровня 
черепицы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Закрепите кронштейн водосточного 
желоба немного ниже верхнего края 
карнизной доски на противоположном 
конце воронке. 
- Зафиксируйте шнур отвеса на 
кронштейне 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Протяните линию отвеса от 
кронштейна вдоль карнизной доски и 
закрепите к воронке водостока. 
- С помощью спиртового уровня 
убедитесь, что по направлению к 
воронке есть уклон (рекомендовано – 
1.350), чтобы обеспечить нормальный 
сток воды. 
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- Отметьте позиции кронштейнов для 
водосточного желоба, располагая их 
на расстоянии максимум 800 мм. друг 
от друга (600 мм. в районах сильных 
снегопадов) и максимум 150 мм от 
любого угла или заглушки.  
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- Закрепите остальные кронштейны. 
 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:  
Использовать саморезы с латунным 
покрытием или оцинкованные с 
круглой головкой 25мм х 5мм для 

крепления кронштейнов 
 

ПОМНИТЕ:  
Планируя монтаж, 

используйте сборочную схему 
водосточной системы; это 
поможет подобрать нужные 

материалы. 
 
- Отрежьте последний сегмент желоба 
подходящей длины с помощью 
ножовки и закрепите заглушку. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Начинайте монтаж желоба от 
воронки, закрепите первый сегмент, 
следуя правилу «от дальнего края к 
ближнему» (смотрите ниже). 
 - На конце желоба установите  
соединитель и закрепите саморезом к 
карнизной доске. 
 - Продолжайте устанавливать желоба. 
- Убедитесь, что все соединения 
выровнены до отметок глубины 
вставки.  

Правило «от дальнего края 
к ближнему»: 

Наклоните желоб, чтобы он 
вошел под заднюю скобу, и 

защелкните спереди. 



 ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
 

 Пошаговая инструкция монтажа водосточной трубы 
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С помощью отвеса отметьте 
вертикальную линию на стене от 
воронки водостока к дренажному 
каналу 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-    Удерживая хомут водосточной 
трубы так, чтобы линия отвеса 
проходила по центру, отметьте на 
стене отверстия для саморезов с 
помощью карандаша. 
- Сделайте разметку по стене, 
располагая хомуты на расстоянии 
максимум 1.8 м. друг от друга. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Просверлите отверстия для 
саморезов. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:  
Использовать дюбеля при 

закручивании шурупов, чтобы 
обеспечить надежное крепление. 
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Установите водосточную трубу, 
двигаясь сверху вниз. Если 
требуются дополнительные 
отрезки трубы, соединяйте их с 
помощью муфты и хомута.  
 
      6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Оставляйте зазор 10 мм между 
трубой и муфтой для линейного 
расширения трубы 
- Закрепите хомут на месте 
соединения. 
 
 
 

Дополнительную 
информацию о монтаже 
можно найти на сайте: 
www.floplast.com.ua 

 
- Закрепите нижнее колено 
водосточной трубы так, чтобы оно 
направляло воду в дренаж, если это 
необходимо. 
- Закрепите место соединения с 
помощью хомута. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Установите хомуты для водосточной 
трубы в нужные положения и 
прикрутите их к стене. 
 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:  
Крепить хомут трубы с помощью 
двух шурупов 32мм x 6.5мм. 

 
 
 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:  
Использовать силиконовую 
спрей-смазку на всех стыках 
водостока для более легкого 

монтажа и лучшей 
эксплуатации


